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Opzione apertura lineare o centrale senza supplemento - Option side or central opening at no extra charge

B INARIO MOTORIZZATO
MOTORIZED CURTAIN TRACK

Serie - Series L50 L100 L150 L200 L300 L350 L400 L450 L500 L550 L600

ECR50 lineare 
struttura con motore
ECR50 linear 
structure with motor

L650 L700 L750 L800 L850 L900 L950 L1000 L1050 L1100 L1200

Supplemento profilo curvato
Extra charge curved profile

AMPIA SCELTA DI POSIZ IONE

OperaziONE S ILENZIOSA

QUIT OPERATION

stylish design

START AND SOFT STOP

WIDE CHOICE OF POSIT ION

easy installatION
FACIL ITà DI INSTALLAZIONE

RAFFINATO DES IGN

Partenza  e arrestO RALLENTATO
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fino a 12 mt - up to 12 m

TIPOLOGIE - types

TELECOMANDO - REMOTE CONTROLLER

APERTURE - Opening

fino a 10 mt - up to 10 m

R min 30 cm
R min 30 cm

R min 30 cm
R min 30 cm

R min 100 cm
R min 100 cm

fino a 8 mt - up to 8 m

U.M. mm

45

14
3

apertura laterale - side opening
binario 1 via - one way track

binario 2 vie - two way track

6 canali disponibili con operazioni simultanee
6 channels and simultaneous operation

Il segnale wireless copre una distanza di operazione di circa 20 m.
La distanza può ridursi in caso di oggetti - metallici - che ostacolano la 
ricezione. 
The reachable distance of the wireless signal is about 20m.
The distance may be shorten by some obstacle material and the signal is to be 
cut by metallic hindrance.

apertura centrale - central opening

B INARIO curvatO - CURVED TRACK

BINARIO l ineare - L INEAR TRACK

Opzione apertura lineare o centrale senza supplemento - Option side or central opening at no extra charge

o
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Una via (Motore a destra) 
One way (Right Motor)

Motore 
Motor Unit

Motore 
Motor Unit

Motore 
Motor Unit

Motore 
Motor Unit

Una via (Motore a sinistra) 
One way (Left Motor)

Due vie (Motore a destra) 
Two way (Right Motor)

Due vie (Motore a sinistra) 
Two way (Left Motor)

Risparmio energetico
Bassa potenza in standby      con MOTORE ES
			              con MOTORE ES WL
Potenza consumo

Energy saving
Low Standby Power 	 with ES MOTOR UNIT 	
			   with ES MOTOR UNIT WL
Power Consumption

0.1W (buttom Switch)
0.5W (RF Remote)
40W

0.1W (buttom Switch)
0.5W (RF Remote)
40W

Forza elevata 
Peso massimo del tessuto: 50 Kg
Powerful Motor
Max fabric weight: 50 Kg

Operazione silenziosa
Livello di pressione sonora minima: 40 dB in caso di tessuto di 5Kg
Quiet operation
Noise Level: 40.8dB in case of fabric weight 5Kg

Raffinato design del motore
L’alluminio si abbina elegantemente ad ogni scelta di tessuto
Stylish Design
Sleek design of Motor, made with colour coordinated Aluminium and parts, gives great 
look even though sheer curtain.

stile - style

CARATTERISTICHE - FEATURES

o

o

o
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COMPONENTI - cOMPONENTS

Larghezza binario

Product Width

Fissaggio binario
Ceiling Fix

Dettaglio carrello di trascinamento
Leading carrier details

Componenti
Components

Materiale
Material

      Staffa di montaggio
      Mounting bracket

Plastica + Acciaio
Plastic + Steel

      Binario in alluminio
      Aluminium track

Alluminio
Aluminium

      Puleggia (per lato motore)
      Operation pulley (for motor side)

Plastica + Metallo
Plastic + Metal

      Puleggia (non lato motore)
      Operation pulley (non motor side)

Plastica + Metallo
Plastic + Metal

      Gancio del motore
      Motor hook

Plastica
Plastic

Componenti
Components

Materiale
Material

      Carrello di trascinamento
      Leading carrier

Plastica + Acciaio
Plastic + Steel

      Carrello classico
      Roller

Plastica + Alluminio
Plastic + Steel

      Carrello di stop
      Stopper

Metallo
Metal

      Unità motore
      Motor unit

Alluminio & etc.
Aluminium & etc.

      Cavo di alimentazione
      Power cord

7

68

4018

45

15

5

40

31

25

102

102
track

204
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ES WL 
fino a 50 kg - up to 50 kg

Specifiche MOTORE - mOTOR SPECIFICATION

Motore wireless a risparmio energetico completo di 
cavo modulare.
Wireless energy-saving motor complete with modular cable.

MODE SET

U.M. mm
95

50

31
0

* Secondo gli standard Tachikawa - The figure according to Tachikawa measurement standard

Alimentazione
Power supply 100-240 V~, 50/60 Hz

Velocità lineare media
Average liner speed

12m/min. (6 fasi disponibili)
(6 steps available)

Potenza nominale
Power consumption 40W

Cavo di rete
Power cable type

a 3 fili 
3-wire cable

Livello di pressione sonora
Noise level 40.8 dB*

Lunghezza max. binario
Max. length of track 12m

Numero max. di raccordi
Max. number of joint 2

Raggio min. di piega
bending radius 30 cm

Raggio min. di curvatura
Min. curving radius 100 cm

Temperatura ambiente
Operating temperature 0°C - 50°C

Tempo nominale
Rated time 3 minuti - minutes

Peso
Weight 1.3 Kg
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dimensiONI - DIMENSIONS

L1 = 170 + (14 x N° ganci)

L1 = 170 + (14 x N° ganci)

L2 = L1 + 90 mm

L2 = L1 + 90 mm

L2 = ingombro tenda raccolta
        stacking size

l1 + L2 = ingombro tenda raccolta
               stacking size

Tenda div isa - TWO WAY

(14 x N° clips)

(14 x N° clips)

tenda singOLA - ONE WAY

95

95

34
2

34
2

33
9

33
9

33
33

50

130 300

9
40

18 10

300 155

120120

50

120 120

155300300

40

600 mm

600 mm

130

14

14 14

38

100

100

85

85

38

168

168 168

90

66 90

6

6 6

66

90 66

1018
L2

L1 L2

L1

L1

o meno (spazio equidistante)

o meno (spazio equidistante)

or less (equal spacing)

or less (equal spacing)
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RESSTENDE S.r.l.
Via Ghiringhella, 74  -  20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. +39 039 684611 Italy  Ph. +39 039 6846122 Export  Fax +39 039 6846140

info@resstende.com  export@resstende.com
resstende.com
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